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Brandvarnare
Det absolut viktigaste när det handlar om brand är
att du blir uppmärksammad i ett tidigt skede så att du
hinner agera innan situationen blir farlig. Det är när du
sover som du är som mest försvarslös mot rök och
brand! Därför bör du ha brandvarnare i alla samman-
hang där du sover som exempelvis i fritidshuset eller i
båten. En brandvarnare är en billig livförsäkring.

Hur många brandvarnare behöver jag?
Du bör ha brandvarnare på varje våningsplan i din
bostad. Seriekopplade brandvarnare rekommende
ras om bostaden är i flera våningar.

• Brandvarnares övervakningsområde bör inte
överstiga 60 m2. Avståndet mellan två brandvarnare
bör inte vara större än 12 m.

Var ska jag montera brandvarnare?
• Brandvarnare placeras i taket och helst mitt i

rummet, men minst 50 centimeter från vägg, andra
föremål eller ventilationsöppningar.

• Placera brandvarnare i anslutning till sovrum så att
du hör larmet när du sover. Tänk på att stängda
dörrar kan göra att brandvarnarens signal inte
blir tillräckligt hög för att du ska vakna.

• Om laddning av telefoner eller annan elektrisk
utrustning sker nattetid i sovrum bör brandvarnare
finnas i rummet.

• Placera en brandvarnare nära köket, där det är •
vanligt att bränder börjar, dock inte i kök eller bad
rum, då du riskerar att få felaktiga larm.

• Om det inte går att montera i tak, kan brandvarnare
monteras på vägg, cirka 15 centimeter från taket.
Väggmontage kan medföra att det tar längre tid
innan brandvarnaren larmar.

• Följ i övrigt leverantörens anvisningar hur
brandvarnarna ska installeras.

Kontroll och skötsel
• Testa brandvarnare
- en gång i månaden
- när du satt upp en ny
- när du bytt batteri
- när du varit bortrest en längre tid
- när du gjort rent den

• Du testar brandvarnare genom att trycka på test
knappen, då kontrolleras hela brandvarnarens
funktion, inte bara batteriet.

• Om brandvarnaren inte ger ifrån sig en signal när du
trycker på testknappen kan batteriet vara slut, och
då behöver du byta ut det. Hjälper inte batteribyte
— byt ut brandvarnaren.



• När det är dags att byta batteri avger brandvarnaren
en kort signal ungefär en gång per minut.

• Ha gärna ett batteri i reserv hemma så att du kan
byta direkt när det blir aktuellt.

• En brandvarnare som är smutsig invändigt blir
känsligare och larmar oftare utan anledning.
Gör rent brandvarnare en gång per år eller om den
larmar utan anledning.

• Rengör brandvarnarna genom att dammsuga med
en mjuk borste och torka av utsidan med en lätt
fuktad trasa.

Hur vet jag om min brandvarnare är godkänd?
Brandvarnare som säljs inom EU ska ha en prestan-
dadeklaration och vara CE-märkt enligt SS-EN 14604.
Boverket utövar marknadskontroll. På Boverkets hem-
sida, www.boverket.se, finns mer information, bland
annat om brandvarnare som vid kontroll visat sig inte
uppfylla kraven enligt standard.

Var slänger jag brandvarnare?
Brandvarnare hör till de produkter som ska sorteras
som elektronikavfall på en återvinningsstation. Ta ur
batteriet och sortera det för sig. Du kan också lämna
tillbaka brandvarnaren till leverantören när du köper
en ny.
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Brandskyddsforeningen ar en allmannyuig ideell förening som arbetar for eu brandsäkrare Sverige. Brandskyddsföreningen är ett ledande kunskaps-
centrum som ökar framtidens brandsäkerhet och minskar samhällets skadekostnader. Brandskyddsföreningen driver affarsverksamhet inom bland
annat utbildning, förlag, restvårderäddning, brand- och säkerhetscertifiering samt brandforskning.
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Brandskydd i fritidsbåtar
Sommar och båtliv hör för många ihop. Men med båtar
följer också brandrisker, den största ombord är när du
hanterar brännbara vätskor och gaser. Här följer några
tips på hur du får en brandsäker tillvaro på din fritidsbåt.

Att tänka på
• Gör rätt från början. Läs bruksanvisningar

och instruktionsböcker.
• Låt inga personer vara inne i ruffen under tankning

av bensinmotorn eller vid återstart av motorn.
Ventilera motorrummet ordentligt innan du startar.

• Torka upp bränsle- och oljespill under motorn.
Även diesel- och motorolja kan antändas tillsammans
med andra material som fungerar som veke.

• Diesel antänder lättare mot heta ytor än bensin.
Kontrollera särskilt att tryckrören till injektorerna
är i gott skick.

• Lösa dunkar bör fyllas på utanför båten.
• Rökning är absolut förbjuden i närheten av platser

där brännbara vätskor och gaser hanteras.
• Brandvarnare och gasvarnare kan rädda liv.
• Placera gasolflaskor utanför ruffen i ett avskilt och

ventilerat utrymme.
• Köp endast värmare och kök som är gjorda

för båtar.

• Försäkra dig alltid om att det inte är en låga i köket
innan du fyller på rödsprit.

• Stäng alltid av huvudströmmen innan du lämnar
båten.

Bränslesystem och avgasrör
Bränsletanken ska tåla skakningar, oxidering och
stötar utan risk för läckage. Använd rör och
bränsle slangar som är avsedda for det bränsle som
ska användas. Se till att bränsleslangar och rör har
en viss rörelsemån eftersom allt i båten rör sig
under sjägång.

• Kontrollera slangar, rörledningar och kopplingar i
bränslesystemet. Byt ut delar som är i dåligt skick.

• Påfyllnings- och avluftningsrör ska vara placerade
utanför båten, så att rinnande bränsle eller gas inte
kommer in i båten.

• Tänk på att ett varmt avgasrör kan antända
intilliggande brännbara material.

• Gasolutrustning bör täthetsprovas efter byte av
gasolbehållare och minst en gång om året.

Elsystem
• Kontrollera elsystemet regelbundet och se till att

byta ut trasiga och gamla delar.
• Se till att all elektrisk utrustning är avsäkrad.
• Skruva åt anslutningar.


